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SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Version: 1.0 Uberarbeitet am: 01.10.2026
ersetzt Version: - Druckdatum: 09.10.2026

1.1 Produktidentifikator

TRIBUNOL EUROTRUCK MAXX XTREME 5W-30

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Verwendungen des Stoffs oder Gemischs:
Motorendl

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Tributech GmbH
Windhauser Weg 2
41366 Schwalmtal

Telefon: +49 (0)2163 889 3444
Telefax: +49 (0)2163 889 3456
E-Mail: info@tributech.de

1.4 Notrufnummer

Informationszentrale gegen Vergiftungen (Bonn): +49 (0) 228 19240 (24h erreichbar)

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt wurde gemalf’ der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) nicht als gefahrlich
eingestuft, ist aber kennzeichnungspflichtig.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

EUH208 Enthalt 2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit
Oxiran-bis(2-aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-
(Phenylamino)phenylimid, Kokosnussél, Reaktionsprodukte mit Borsaure
(H3BO3), Diethanolamin und Glycerol, Benzolsulfonsdure, methyl-mono-C20-
24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-C28)Toluolsulfonsaure,
Calciumsalze, boriert. . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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2.3 Sonstige Gefahren

Produkt kann einen Film auf der Wasseroberflache bilden , der den Sauerstoffaustausch
verhindern kann. Siehe Abschnitt 11, 12 und 15. Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die
PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIIl. Das Gemisch enthalt keine Stoffe >=0.1%
mit endokrinschadlichen Eigenschaften gemafl Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel
59(1) oder gemal Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung (EU) 2018/605.

3.2 Gemische

Relevante Bestandteile:

CAS-NT. Stoffname Anteil
EG-Nr Jindex Nr |REACH-NT
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

64742-54-7 |Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandeite sc hw ere paraffinhaltige; Basisol - nicht 30-<35%
spezifiziert
265-157-1 1649-467-00-8 |01-2119484627-25
Asp. Tox. 1; H304

72623-87-1  |Schmierdle (Erdol), C20-50-, mit Wasserstoff behandelte neutrale aus Of; Basisol - 25-<30%
nicht spezifiziert
276-738-4 1649-483-00-5 ]01-2119474889-13
Asp. Tox. 1; H304
Mineralol 5-<10%
Asp. Tox. 1; H304

64742558 |Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige, Basisol - nicht 1-<5%
spezifiziert
265-158-7 |649-468-00-3 |01-2119487077-29
Asp. Tox. 1; H304

- Reaction products of benzenesulfonic acid, mono C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. <1%
para-, calcium salts
947-519-7 | 01-2120765489-36

Skin Sens. 1B; H317
Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-+Faktoren und ATE:

CAS-Nr. EG-Nr. |Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE
64742-54-7 |265-157-1 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte 30-<35%

sc hw ere paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg
947-519-7

Reaction products of benzenesulfonic acid, mono <1%
C20-24 (even)-sec-alkyl derivs. para-, calcium salts

Skin Sens. 1B; H317: >= 10 - 100
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4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.
Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas tber den Mund
verabreichen.

Nach Einatmen:

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Unwohlsein
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Hautkontakt:

Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln. Bei Berihrung mit der Haut sofort
abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit
flieBRendem Wasser spuilen und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiflihren. Sofort Arzt hinzuziehen. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr
beachten.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

5.1 Loschmittel

geeignete Loschmittel:

Schaum, Kohlendioxid (CO2), Léschpulver, Wassersprihstrahl.
ungeeignete Léschmittel:

Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Die Bildung brennbarer Dampfe ist méglich, bei Temperaturen Uber: Flammpunkt. Im
Brandfall kdbnnen entstehen: Kohlenwasserstoffe, Pyrolyseprodukte, toxisch, Kohlendioxid
(CO2), Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff (H2S), Stickoxide (NOx), Phosphoroxide.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdampfung

Zum Schutz von Personen und zur Kuhlung von Behaltern im Gefahrenbereich
Wasserspruhstrahl einsetzen . Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die
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Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Zusatzliche Hinweise: B (Brande von
flissigen oder flissig werdenden Stoffen)

Besondere Schutzausriistung:

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen.
Chemikalienvollschutzanzug tragen.

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Fur ausreichende Liftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch
auslaufendes/verschuttetes Produkt. Zu vermeidende Bedingungen: Inhalation. Von
Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Flachenmallige Ausdehnung
verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fir Reinigung: Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung
behandeln .

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Alle Arbeitsverfahren sind grundsatzlich so zu gestalten , dass folgendes ausgeschlossen
ist: Nebelerzeugung/-bildung. Von Hitze, heil’en Oberflachen, Funken, offenen Flammen
und anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und
handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Manahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz:

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Keine produktgetrankten Putzlappen in
den Hosentaschen mitfiihren. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den
Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung:

Nicht einer Temperatur Uber 50 °C aussetzen. Behalter dicht geschlossen halten und an
einem kuhlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Anforderung an Lagerraume und Behilter:

Nur im Originalbehalter aufbewahren/lagern.

Zusammenlagerungshinweise:

Fernhalten von: Oxidationsmittel, stark

Lagerklasse nach TRGS 510:

10 (Brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3 Spezifische Endanwendungen

siehe Produktinformation

8.1 Zu uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900):

CAS-Nr Bezeichnung ppm mg/m* F/m”| Spitzenbegr Art

92062-35-6 Mineralole (Erdol), stark raffiniert 5 4(Iy TRGS 900

DNEL-<DMEL-Werte:

CAS-Nr. [Bezeichnung

DNEL Typ |Expositionsweg |Wirkung |wert

64742-54-7 |Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert (Note L)

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5,58 mg/m?®

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig demal systemisch 0,97 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch |2,73 mg/m?®

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,19 mg/m?*

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch |0,74 mg/kg KG/d
[Mineralél

Arpbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 5,58 mg/m?*

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig demal systemisch |0,97 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch |2,73 mg/m®

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 1,19 mg/m?®

Verbraucher DNEL, langzeitig _ oral ivslemlsc h 10,74 mg/kg KG/d

64742-55-8 |Deslillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert

Arbeitnehmer , langzeitig demal systemisch |0,97 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer |, langzeitig inhalativ systemisch |2,73 mg/m?®

Arbeitnehmer , langzeitig inhalativ lokal 5,58 mg/m?®

PNEC-Werte:

CAS-NT. |Bezeichnung

Umweltkompartiment lwert

64742-54-7  |Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte schwere paat?lnnamge; Basisol - nicht spezifiziert (Note L)

Sekundarvergiftung 19.33 mgikg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Far ausreichende Bellftung und punktférmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
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Atemschutz:

Bei guter Raumbeliuftung nicht erforderlich. Nebelerzeugung/-bildung: Filtergerat mit Filter
bzw. Geblasefiltergerat Typ:A2 P2

Haut-/Handschutz:

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von
Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Bei Abnutzung
ersetzen! Geeignetes Material: NBR: Nitrilkautschuk, Materialstarke: >0,35mm,
Durchbruchzeit: >480min Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Augen-/Gesichtsschutz:

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. DIN EN 166

Korperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Technische Massnahmen zur Vermeidung der Exposition. Organisatorische Massnahmen
zur Vermeidung der Exposition.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig

Farbe: gelb-braun

Geruch: charakteristisch
pH-Wert: nicht bestimmt
Schmelz-/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Pourpoint: < -39 °C (ASTM D7346)
Siedepunkt und Siedebereich: > 320 °C

Flammpunkt: > 200 °C (DIN ISO 2592)
Ziindtemperatur: nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
Entziindbarkeit: nicht bestimmt
Explosionsgrenze — obere: 6,5 Vol %
Explosionsgrenze — untere: 0,6 Vol %

Dampfdruck: nicht bestimmt

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

Dichte (bei 15 °C): 0,85 - 0,88 g/cm?® (DIN EN ISO 12185)
Loslichkeit (in Wasser): praktisch unl@slich
Loslichkeit (andere): nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): nicht bestimmt
Viskositat (bei 40 °C): 65 mm?/s (ASTM D7279)
Explosive Eigenschaften: Keine Daten verfligbar
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar

10.1 Reaktivitat

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen
auf.
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10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Die Bildung brennbarer Dampfe ist mdglich, bei Temperaturen Gber: Flammpunkt

10.4 Zu vermeidende Bedinqungen

Oxidationsmittel, stark

10.5 Unvertragliche Materialien

Keine Daten verfligbar

10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Siehe Abschnitt 5.3.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ATEmix berechnet:

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE
(inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/I

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositonsweg ]Dosus ISpez|es ]Ouelle IMethode
64742-54-7 |Destillate (Erdol), mit W asserstoff behandelte sc hw ere paraffinhaltige; Basisol - nicht
spezifiziert
dermal LD50 > 2000 |Kaninchen
mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-Reizung:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt. Enthalt 2,5-
Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2-
aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid, Kokosnussal,
Reaktionsprodukte mit Borsaure (H3BO3), Diethanolamin und Glycerol, Benzolsulfonsaure,
methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-
C28)Toluolsulfonsaure, Calciumsalze, boriert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fuhren.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitiat — bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitiat — bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentiber dem Menschen endokrine
Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

Sonstige Angaben:

Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]. Verweis auf andere Abschnitte: 2, 3

12.1 Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-NI. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat  |Dosis |[h] | [d] |Spezies |Quelle |Methode
64742-55-8 | Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte paraffinhaltige; Basisol - nicht spezifiziert
Akute Fisc htoxizitat LC50 > 100 96 h|Pimephales promelas |OECD 203
mg/l
Akute Algentoxizitat ErC50 > 100 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
mg/l subcapitata
Akute ECS0 > 10000 48 h|Daphnia magna OECD 202
Crustaceatoxizitat mg/l
Fischtoxizitat NOEC > 1000 14 d|Oncorhynchus mykiss |QSAR
mg/l
Crustaceatoxizitat NOEC 10 mg/I 21 d|Daphnia magna OECD 211

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). Angaben beziehen sich auf die

Hauptkomponente.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten fur das Gemisch verflgbar.

12.4 Mobilitat im Boden

Es sind keine Daten fir das Gemisch verfligbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB- Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIIl.
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12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenuber Nichtzielorganismen endokrine
Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7 Andere schéadliche Wirkungen

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder
Gewasser gelangen lassen.

\ ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Ol-Verpackungen gelten als Verpackungen schadstoffhaltiger Fi ligiter. Sie sind daher von
der Erfassung durch Systeme zur flachendeckenden R ticknahme von Verpackungen
ausgeschlossen. Ol-Verpackungen, die bis auf die Uiblicherweise darin verbleibenden Reste
geleert sind, unterfallen der Ricknahme durch Hersteller und Vertreiber. Empfehlung zur
Entsorgung: Kontaktaufnahme mit dem Lieferanten / Vertragspartner.

Abfallschliissel:

ungebrauchtes Produkt:

13 02 05 — OLABFALLE UND ABFALLE AUS FLUSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER
SPEISEOLE UND OLABFALLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN);
Abfalle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierolen; nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe-
und Schmierdle auf Mineraldlbasis; gefahrlicher Abfall

verbrauchtes Produkt:

13 02 05 — OLABFALLE UND ABFALLE AUS FLUSSIGEN BRENNSTOFFEN (AUSSER
SPEISEOLE UND OLABFALLE, DIE UNTER DIE KAPITEL 05, 12 UND 19 FALLEN);
Abfalle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierélen; nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe-
und Schmierdle auf Mineraldlbasis; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

15 01 10 - VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER,
FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich
getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle); Verpackungen, die Rickstande
gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind; gefahrlicher
Abfall

Empfehlung:

Das zu Abfall gewordene Produkt ist nach den fur Altol geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen, insbesondere ist eine moglichst hochwertige Verwertung
anzustreben. Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen sind
entsprechend der Abfallverzeichnis-Entscheidung 2000/532/EG branchen- und
prozessspezifisch durchzufuhren. Empfehlung zur Entsorgung: Das Altdl kann unter
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen regelmafig dem Altdlrecycling / der Verwertung
zugeflhrt werden.
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Landtransport (ADR/RID):

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2 OrdnungsgeméiRe UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.3 Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.5 Umweltgefahren: Nein.

14.6 Bes. VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN):
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2 OrdnungsgeméRe UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.3Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.5 Umweltgefahren: Nein.

14.6 Bes. VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG):
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2 OrdnungsgeméiRe UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.3 Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4 Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.5 Umweltgefahren: Nein.

14.6 Bes. VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR):

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2 OrdnungsgeméiRe UN-Versandbezeichnung:
14.3 Transportgefahrenklassen:

14.4 Verpackungsgruppe:

14.5 Umweltgefahren:

14.6 Bes. VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Nein.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafR IMO-Instrumenten

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften:
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII): Eintrag 75
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie 2012/18/EU: Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie

Nationale Vorschriften:
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Zusatzliche Hinweise:
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zuséatzlich zu beachten!
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- TRIBUTECH

1 SCHMIERSTOFFE MIT SYSTEM

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefinhrt.

Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

H304 — Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein .

H317 — Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

EUH208 — Enthalt 2,5-Furandion, Polymer mit 1-Hexadecen, 2-Methyloxiran-Polymer mit Oxiran-bis(2-
aminopropyl)ether und 2-Methyl-1-propen, 4-(Phenylamino)phenylimid, Kokosnussél, Reaktionsprodukte mit
Borsaure (H3BO3), Diethanolamin und Glycerol,

Benzolsulfonsdure, methyl-mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-
C28)Toluolsulfonsaure, Calciumsalze, boriert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Abkiirzungen und Akronyme:

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut, Gefahrenkategorie 1B

Haftungsausschluss:

Die vorstehenden Angaben im Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen dem
derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen und dienen nur dazu, das Produkt
bei Umgang, Transport und Entsorgung sicherheitstechnisch zu beschreiben. Die Angaben
stellen in keiner Weise eine (technische) Beschreibung der Beschaffenheit der Ware
(Produktspezifikation) dar. Eine Eignung des Produktes fir einen konkreten Einsatzzweck
kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Anderungen
an diesem Dokument sind nicht zuldssig. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet
wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt nicht auf das gefertigte neue Material Ubertragen werden. Es liegt in
der Verantwortlichkeit des Empfangers unseres Produktes, bei seinen Tatigkeiten die
geltenden Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Bitte nehmen Sie
mit uns Kontakt auf, wenn Sie aktuelle Sicherheitsdatenblatter bendtigen.

Dieses Datenblatt ist ein Sicherheitsdatenblatt nach §5 GefStoffV. Es wurde elektronisch
erstellt und tragt keine Unterschrift.
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